
CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

Fuel Level Gauges & Sensors
Indicatori livello carburante e sensori
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G31114 - 6 screws (ø60,3 mm) fixation sensor with fuel lines
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31114 - SENSORE CON FISSAGGIO A 6 VITI (Ø60,3 MM) CON TUBI CARBURANTE



DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
Alluminio ew-6060 t6
Aluminium ew-6060 t6

2
Flangia
Flange

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

Colore nero
Black color

4
Tappo
Bottom plug

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

5
Galleggiante
Float

1
Pa espansa
Pa expanded

Colore naturale
Natural color

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
Fr4
Fr4

Doratura
Gold plating

8
Guarnizione esterna
External gasket

1
Nbr70 resistente ai combustibili
Nbr70 fuel resistance

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/backflow

2
Acciaio zincato
Steel with zinc protection

10
Tubo aspirazione/ritorno
Suct./Backflow tube

2
Pa11 - ø10x8
Pa11 - ø10x8

Colore nero
Black color

Specifiche tecniche
Technical specifications

Lev.
Fuel level (f) Resistance

[Ω]
Imax
[Ma]

From [mm] To [Mm]

1 0,0 64,0 5,25 ± 1,75 145
2 64,0 109,0 25,25 ± 2,75 100
3 109,0 151,5 45,25 ± 3,75 100
4 151,5 166,0 65,25 ± 4,75 70
5 166,0 180,5 75,25 ± 5,25 70
6 180,5 195,0 90,50 ± 6,00 70
7 195,0 209,5 105,25 ± 6,75 70
8 209,5 220,0 120,50 ± 7,50 70
9 220,0 230,5 135,50 ± 8,50 70

10 230,5 241,0 150,50 ± 9,00 70
11 241,0 256,5 170,50 ± 10,00 70
12 256,5 284,0 190,50 ± 11,00 70
13 284,0 317,0 223,75 ± 12,75 55
14 317,0 349,0 270,50 ± 15,00 45
15 349,0 374,0 332,75 ± 18,25 40

374,0 <- LING
389,0 <- LTOT
315,0 <- LRIS

G31114 - 6 screws (ø60,3 mm) fixation sensor with fuel lines
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31114 - SENSORE CON FISSAGGIO A 6 VITI (Ø60,3 MM) CON TUBI CARBURANTE
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31134 - 6 screws (ø60,3 mm) fixation sensor with fuel lines
G31134 - SENSORE CON FISSAGGIO A 6 VITI (Ø60,3 MM) CON TUBI CARBURANTE
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31134 - 6 screws (ø60,3 mm) fixation sensor with fuel lines
G31134 - SENSORE CON FISSAGGIO A 6 VITI (Ø60,3 MM) CON TUBI CARBURANTE

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
Alluminio ew-6060 t6
Aluminium ew-6060 t6

2
Flangia
Flange

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

Colore nero
Black color

4
Tappo
Bottom plug

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

5
Galleggiante
Float

1
Pa espansa
Pa expanded

Colore naturale
Natural color

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
Fr4
Fr4

Doratura
Gold plating

8
Guarnizione esterna
External gasket

1
Nbr70 resistente ai combustibili
Nbr70 fuel resistance

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/backflow

2
Acciaio zincato
Steel with zinc protection

10
Tubo aspirazione/ritorno
Suct./Backflow tube

2
Pa11 - ø10x8
Pa11 - ø10x8

Colore nero
Black color

Specifiche tecniche
Technical specifications

Lev.
Fuel level (f) Resistance

[Ω]
Imax
[Ma]

From [mm] To [Mm]

1 0,0 38,3 5,25 ± 2,25 145
2 38,3  65,6 25,25 ± 3,25 100
3 65,6  93,6 45,25 ± 4,25 100
4 93,6  121,6 65,25 ± 5,25 70
5 121,6 154,1 80,50 ± 6,00 70
6 154,1 186,1 100,50 ± 7,00 70
7 186,1 218,1 120,50 ± 8,00 70
8 218,1 250,1 135,50 ± 9,00 70
9 250,1 270,1 150,50 ± 9,50 70

10 270,1 290,1 170,50 ± 10,50 70
11 290,1 310,1 190,50 ± 11,50 70
12 310,1 330,1 210,50 ± 12,50 70
13 330,1 359,6 237,50 ± 14,00 60
14 359,6 390,1 284,75 ± 16,25 45
15 390,1 415,6 331,75 ± 18,75 45

415,6 Ling
355,6 Lris
415,6 Lasp

32,0 Lrit
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31835
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31835G31835

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
Alluminio ew-6060 t6
Aluminium ew-6060 t6

2
Flangia
Flange

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

Colore verde
Green color

4
Tappo
Bottom plug

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

5
Galleggiante
Float

1
Pa espansa
Pa expanded

Colore naturale
Natural color

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
Fr4
Fr4

Doratura
Gold plating

8
Guarnizione
Gasket

1
Nbr70 resistente ai combustibili
Nbr70 fuel resistance

Hardness 70 ± 5  Sh.A

9
10

Specifiche tecniche
Technical specifications

Lev.
Fuel level (f) Resistance

[Ω]
Imax
[Ma]

From [mm] To [Mm]

1 0,0 53,0 1,00 ± 1,00 350
2 53,0 90,7 3,00 ± 1,50 300
3 90,7 118,0 7,75 ± 1,75 205
4 118,0 144,0 12,50 ± 2,00 145
5 144,0 163,3 17,00 ± 2,50 145
6 163,3 182,6 21,75 ± 2,75 145
7 182,6 201,9 26,25 ± 2,75 145
8 201,9 221,2 31,00 ± 3,00 145
9 221,2 241,9 35,75 ± 3,25 145

10 241,9 262,6 40,50 ± 3,50 145
11 262,6 283,3 45,25 ± 3,75 145
12 283,3 304,0 50,00 ± 4,00 145
13 304,0 321,0 54,75 ± 4,25 145
14 321,0 348,0 59,50 ± 4,50 145
15 348,0 373,0 66,50 ± 5,00 120

373,0 <- LING
388,0 <- LTOT
316,5 <- LRIS
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31137
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31137G31137

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
Alluminio ew-6060 t6
Aluminium ew-6060 t6

2
Flangia
Flange

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

Colore nero
Black color

4
Tappo
Bottom plug

1
Pa66 rinforzato vetro
Pa66 glass reinforced

Colore nero
Black color

5
Galleggiante
Float

1
Pa espansa
Pa expanded

Colore naturale
Natural color

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
Fr4
Fr4

Doratura
Gold plating

8
Guarnizione esterna
External gasket

1
Nbr70 resistente ai combustibili
Nbr70 fuel resistance

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/Backflow

2
Acciaio zincato
Steel with zinc protection

10
Tubo aspiraz./Ritorno
Suct./Backflow tube

2
PA11 - Ø10x8
PA11 - Ø10x8

Colore nero
Black color

Specifiche tecniche
Technical specifications

Lev.
Fuel level (f) Resistance

[Ω]
Imax
[Ma]

From [mm] To [Mm]

1 0.0 41.2 5.25 ± 2.25 145
2 41.2 55.9 25.25 ± 3.25 100
3 55.9 73.3 45.25 ± 4.25 100
4 73.3 90.7 65.25 ± 5. 25 70
5 90.7 108.1 75.25 ± 5.75 70
6 108.1 125.5 90.25 ± 6.25 70
7 125.5 142.9 105.25 ± 7.25 70
8 142.9 160.3 120.50 ± 8.00 70
9 160.3 177.7 135.25 ± 8.75 70

10 177.7 195.1 150.50 ± 9.50 70
11 195.1 212.5 170.50 ± 10.50 70
12 212.5 229.9 190.50 ± 11.50 70
13 229.9 247.4 223.50 ± 13.00 55
14 247.4 265.0 270.50 ± 15.50 45
15 265.0 290.0 332.50 ± 18.50 40

290.0 Ling
262.0 Lris
290.0 Lasp

32.0 Lrit
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31211-01
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31211-01G31211-01

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
PVC
PVC

Colore nero
Black color

2
Guarnizione
Gasket

1
Mescola TB2-71 (Tipo NBR)
Mixture TB2-71 (NBR Type)

Hardness 70 ±5 Sh.A

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

4
Tappo
Bottom plug

1
PVC
PVC

Colore grigio
Grey color

5
Galleggiante
Float

1
Pa espansa
Pa expanded

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
Fr4
Fr4

Doratura
Gold plating

8
Flangia
Flange

1
PA6 30% rinforzato vetro
PA6 30% glass reinforced

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/Backflow

2
Acciaio tropicalizzato
Steel with wether protection

10
Controflangia
Top flange

1
FePO2 Tropicalizzato
FePO2 With wether protection

Specifiche tecniche
Technical specifications

Livello
Lev.

Resistenza in uscita
Sender unit output

[Ω]

Max corrente ammessa
Max current intensity

[mA]

1 FULL 4.5 < R < 6.5 145
2 23.5 < R < 27.5 100
3 42.5 < R < 48.5 100
4 3/4 61.5 < R < 69.5 70
5 71.0 < R < 80.0 70
6 85.0 < R < 95.5 70
7 99.5 < R < 111.5 70
8 HALF 113.5 < R < 127.0 70
9 128.0 < R < 143.0 70

10 142.5 < R < 159.0 70
11 161.5 < R < 180.0 70
12 1/4 180.5 < R < 201.0 70
13 211.5 < R < 235.5 55
14 256.5 < R <285.0 45
15 EMPTY 315.5 < R < 350.0 40
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31603
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31603G31603

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
Alluminio
Aluminium

2
Guarnizione
Gasket

1
Mescola TB2-71 (tipo NBR)
Mixture TB2-71 (NBR type)

Hardness 70 ±5 Sh.A

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

4
Tappo
Bottom plug

1
Pa6 30% rinforzato vetro
Pa6 30% glass reinforced

Colore nero
Black color

5
Galleggiante
Float

1
Pa espansa
Pa expanded

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
Fr4
Fr4

Doratura
Gold plating

8
Flangia
Flange

1
Pa6 30% rinforzato vetro
Pa6 30% glass reinforced

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/backflow

2
Acciaio tropicalizzato
Steel with wether protection

10
Filtro
Filter

1
Inox 304
Inox 304 Filtering 2x1 0.2x0.2

Specifiche tecniche
Technical specifications

Lev.
Fuel level (f) Resistance

[Ω]
Imax
[Ma]

From [mm] To [Mm]

1 0,0 38,3 5,25 ± 2,25 145
2 38,3  65,6 25,25 ± 3,25 100
3 65,6  93,6 45,25 ± 4,25 100
4 93,6  121,6 65,25 ± 5,25 70
5 121,6 154,1 80,50 ± 6,00 70
6 154,1 186,1 100,50 ± 7,00 70
7 186,1 218,1 120,50 ± 8,00 70
8 218,1 250,1 135,50 ± 9,00 70
9 250,1 270,1 150,50 ± 9,50 70

10 270,1 290,1 170,50 ± 10,50 70
11 290,1 310,1 190,50 ± 11,50 70
12 310,1 330,1 210,50 ± 12,50 70
13 330,1 359,6 237,50 ± 14,00 60
14 359,6 390,1 284,75 ± 16,25 45
15 390,1 415,6 331,75 ± 18,75 45

415,6 Ling
355,6 Lris
415,6 Lasp

32,0 Lrit
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31826
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31826G31826

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
Alluminio EW-6060 T6
Aluminium EW-6060 T6

2
Guarnizione
Gasket

1
PA66 rinforzato vetro
PA66 glass reinforced

Colore nero
Black color

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

Colore verde
Green color

4
Tappo
Bottom plug

1
PA66 rinforzato vetro
PA66 glass reinforced

Colore nero
Black color

5
Galleggiante
Float

1
PA espansa
PA expanded

Colore: naturale
Color: natural

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
FR4
FR4

Doratura
Gold plating

8
Guarnizione
Gasket

1
NBR70 Resistente ai combustibili
NBR70 Fuel resistance

Hardness 70 ±5 Sh.A

9
10

Specifiche tecniche
Technical specifications

Lev.
Fuel level (f) Resistance

[Ω]
Imax
[Ma]

From [mm] To [Mm]

1 0,0 49,2 1,00 ± 1,00 350
2 49,2 77,0 3,00 ± 1,50 300
3 77,0 107,5 5,00 ± 1,50 300
4 107,5 138,0 9,75 ± 1,75 145
5 138,0 168,5 14,50 ± 2,00 145
6 168,5 199,0 19,25 ± 2,25 145
7 199,0 229,5 24,00 ± 2,50 145
8 229,5 260,0 28,75 ± 2,75 145
9 260,0 290,5 33,25 ± 3,25 145

10 290,5 320,5 38,00 ± 3,50 145
11 320,5 351,5 42,75 ± 3,75 145
12 351,5 382,0 47,50 ± 4,00 145
13 382,0 412,5 52,25 ± 4,25 145
14 412,5 443,0 59,25 ± 4,75 120
15 443,0 468,0 66,00 ± 5,00 120

468,0 <- Ling
483,0 <- Ltot
433,0 <- Lris
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31207-01
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31207-01G31207-01

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
PVC
PVC

Colore nero
Black color

2
Guarnizione
Gasket

1
Mescola TB2-71 (Tipo NBR)
Mixture TB2-71 (NBR Type)

Hardness 70 ±5 Sh.A

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

4
Tappo
Bottom plug

1
PVC
PVC

Colore grigio
Grey color

5
Galleggiante
Float

1
PA espansa
PA expanded

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
FR4
FR4

Doratura
Gold plating

8
Flangia
Flange

1
PA6 30% rinforzato vetro
PA6 30% glass reinforced

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/Backflow

2
Acciaio tropicalizzato
Steel with wether protection

10
Controflangia
Top flange

1
FePO2 tropicalizzato
FePO2 with wether protection

Specifiche tecniche
Technical specifications

Livello
Lev.

Resistenza in uscita
Sender unit output

[Ω]

Max corrente ammessa
Max current intensity

[mA]

1 FULL 4.5 < R < 6.5 145
2 - 23.5 < R < 27.5 100
3 - 42.5 < R < 48.5 100
4 3/4 61.5 < R < 69.5 70
5 - 85.0 < R < 90.5 70
6 - 106.0 < R < 119.0 60
7 - 132.0 < R <  147.0 60
8 HALF 157.5 < R < 175.5 60
9 - 171.5 < R <  191.5 60

10 - 186.0 < R <  207.0 60
11 - 200.0 < R <  223.0 60
12 1/4 214.5 < R <  238.5 60
13 - 240.0 < R < 267.0 60
14 - 266.0 < R < 295.5 60
15 EMPTY 310.5 < R < 344.5 45
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31230-01
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31230-01G31230-01

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
PVC
PVC

Colore nero
Black color

2
Guarnizione
Gasket

1
Mescola TB2-71 (Tipo NBR)
Mixture TB2-71 (NBR Type)

Hardness 70 ±5 Sh.A

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

4
Tappo
Bottom plug

1
PVC
PVC

Colore grigio
Grey color

5
Galleggiante
Float

1
PA espansa
PA expanded

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
FR4
FR4

Doratura
Gold plating

8
Flangia
Flange

1
PA6 30% rinforzato vetro
PA6 30% glass reinforced

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/Backflow

2
Acciaio tropicalizzato
Steel with wether protection

10
Controflangia
Top flange

1
FePO2 tropicalizzato
FePO2 with wether protection

Specifiche tecniche
Technical specifications

Livello
Lev.

Resistenza in uscita
Sender unit output

[Ω]

Max corrente ammessa
Max current intensity

[mA]

1 FULL 4.5 < R < 6.5 145
2 - 23.5 < R < 27.5 100
3 - 42.5 < R < 48.5 100
4 3/4 61.5 < R < 69.5 70
5 - 71.0 < R < 80.0 70
6 - 85.0 < R < 95.5 70
7 - 99.5 < R < 111.5 70
8 HALF 113.5 < R < 127.0 70
9 - 133.0 < R < 148.0 70

10 - 152.0 < R < 169.0 70
11 - 177.5 < R < 197.5 70
12 1/4 209.0 < R < 232.5 55
13 - 240.0 < R < 267.0 55
14 - 271.5 < R < 301.5 55
15 EMPTY 316.0 < R < 351.0 45
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31097
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FUEL LEVEL GAUGES
INDICATORI LIVELLO CARBURANTE

G31097G31097

DISTINTA MATERIALI
MATERIAL LIST

RIF.
REF.

DESCRIZIONE
PART DESCRIPTION

N.PZ.
Q.TY

MATERIALE
MATERIAL

NOTE
NOTES

1
Corpo sonda
Gauge body

1
PVC
PVC

Colore nero
Black color

2
Guarnizione
Gasket

1
Mescola TB2-71 (Tipo NBR)
Mixture TB2-71 (NBR Type)

Hardness 70 ±5 Sh.A

3
Guarnizione interna
Internal gasket

1
Viton
Viton

4
Tappo
Bottom plug

1
PVC
PVC

Colore grigio
Grey color

5
Galleggiante
Float

1
PA espansa
PA expanded

6
Contatto strisciante
Sliding contact

1
Bronzo fosforoso
Phosphorous bronze

Doratura
Gold plating

7
Circuito stampato
Printed circuit

1
FR4
FR4

Doratura
Gold plating

8
Flangia
Flange

1
PA6 30% rinforzato vetro
PA6 30% glass reinforced

Colore nero
Black color

9
Aspirazione/ritorno
Suction/Backflow

2
Acciaio tropicalizzato
Steel with wether protection

10
Controflangia
Top flange

1
FePO2 tropicalizzato
FePO2 with wether protection

Specifiche tecniche
Technical specifications

Lev.
Fuel level (f) Resistance

[Ω]
Imax
[Ma]

From [mm] To [Mm]

1 0,0 65,0 5,25 ± 1.75 145
2 65,0 162,5 25,25 ± 2,75 100
3 162,5 200,0 45,25 ± 3,75 100
4 200,0 225,0 65,50 ± 5,00 70
5 225,0 239,2 75,50 ± 5,50 70
6 239,2 253,4 90,50 ± 6,00 70
7 253,4 267,6 105,50 ± 7,00 70
8 267,6 281,8 120,50 ± 7,50 70
9 281,8 295,5 135,50 ± 8,50 70

10 295,5 309,2 150, 50 ± 9,00 70
11 309,2 322,9 165,50 ± 10,00 70
12 322,9 336,6 185,50 ± 11,00 70
13 336,6 365,8 205,50 ± 12,00 70
14 365,8 395,0 267,50 ± 15,00 40
15 395,0 420,0 329,75 ± 18,25 40

420,0 <- Ling
435,0 <- Ltot
362,0 <- Lris
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TEMPERATURE SENDER
TERMISTORI

S16194 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16257 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16276 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16277.T TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Nylon 6/6 nero

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51
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TEMPERATURE SENDER
TERMISTORI

S16277 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16277.T TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16277.1 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 1000/B=3650 - RITORNO ISOLATO

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 20 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP66

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 20 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +160°C
Coppia di serraggio 20 Nm

Corpo trasm. Ottone
Torretta portacontatti Nylon 6/6 nero

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

Temperatura
riferimento

°C

Temperatura
misurata (°C)

(tolleranza +/-4°C)

50 58
60 61
70 73
80 82
90 92

100 101
110 110
120 120
130 128
140 135
150 148
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Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

S16278 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16279 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16281 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16283 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

TEMPERATURE SENDER
TERMISTORI
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Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Nylon 6/6 bianco

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP66

Temperatura d’utilizzo -30 +170°C
Coppia di serraggio 25 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Pocan nero

Specifiche tecniche
Technical specifications

Tensione di lavoro 12/24V DC
Protezione elettrica IP65

Temperatura d’utilizzo -30 +160°C
Coppia di serraggio 15 Nm

Corpo trasm. Ottone - CW614N
Torretta portacontatti Nylon 6/6

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1.400
50 955
60 665
70 470
80 340
90 249

100 188
110 139
120 106
130 81
140 63
150 51

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1350
50 880
60 600
70 420
80 290
90 215

100 150
110 115
120 90
130 64
140 50
150 40,5

Caratteristica termo-resistiva

Temperatura
°C

Resistenza 
Ohm +/-5%

40 1350
50 880
60 600
70 420
80 290
90 215

100 150
110 115
120 90
130 64
140 50
150 40,5

S16282 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16283 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 2000+500 OHM

S16290 TRASMETTITORE A TERMISTORE NTC 1000/B=3650 - RITORNO ISOLATO

TEMPERATURE SENDER
TERMISTORI
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Fuel Level Gauges & Sensors 
Indicatori livello carburante e sensori
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